OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: 
„Dostawa, podłączenie i uruchomienie gazowego zespołu prądotwórczego o mocy 100 kW, wraz ze stacją transformatorową i podłączeniem do sieci energetycznej Zakładu Energetycznego” na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:

Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o. o.,
Kobierniki 42,
09 - 413 Sikórz.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.zuok.com.pl
SIWZ będzie dostępna na stronach internetowych od momentu publikacji ogłoszenia w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
2.   Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa, podłączenie i uruchomienie gazowego zespołu prądotwórczego o mocy 100 kW, wraz ze stacją transformatorową i podłączeniem do sieci energetycznej Zakładu Energetycznego” na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.

W ramach zamówienia należy wykonać:
I. Dostawa.
1. Gazowy zespół prądotwórczy (rok produkcji 2009) o mocy 100 kW z silnikiem gazowym i modułem cieplnym odzysku ciepła od wody chłodzącej i spalin w skład, którego wchodzą:

1.1. Turbodoładowany silnik gazowy,

1.2. Prądnica synchroniczna samowzbudna, bez szczotkowa 

1.3. Automatyczny regulator napięcia prądnicy,

1.4. Zespół chłodnic (chłodnica mieszanki doładowanej i korpusu silnika).

1.5. Bateria rozruchowa.

1.6. Zespół tłumików wydechu.

1.7. Amortyzatory antywibracyjne.

1.8.  Układ samoczynnego uzupełnienia oleju smarnego w silniku.

1.9. Prostownik do automatycznego ładowania akumulatorów.

                 1.10. Układ automatycznej kontroli i nadzoru pracy zespołu zapewniający bez obsługowa pracę zespołu oraz automatyczną pracę równoległą z siecią energetyki zawodowej.

         1.11. Szafa energetyczno – sterownicza składająca się ze sterownika    zapewniającego:

         - automatyczny start zespołu,

         - automatyczną synchronizację z siecią,

        -  dozór wybranych parametrów silnika i zespołu,

        - automatyczną pracę według uzgodnionego programu,

       -   komputerowy system zdalnego monitoringu.

1.12. System zabezpieczeń pracy zespołu.

1.13. Przyrządy pomiarowo – kontrolne.

1.14. Bloku odzysku ciepła.

2. Dobór i dostawa stacji transformatorowej wyposażonej w szafę sterowniczą zapewniającą:

2.1. Sterowanie, zabezpieczenie i pomiary.

2.2. Układ synchronizacji generatorów.
II. Podłączenie.

         1. Montaż zespołu prądotwórczego wraz ze stacją transformatorową.
2. Podłączenie gazowego zespołu prądotwórczego do istniejącej stacji ssąco – tłoczącej wraz z pochodnią gazową oraz  z pochodnią gazową oraz zsynchronizowanie pracy urządzeń.

3. Podłączenie stacji transformatorowej do agregatu prądotwórczego.

4. Podłączenie stacji transformatorowej do sieci energetycznej Zakładu Energetycznego wraz z opracowaniem projektu włączenia zespołu do sieci wraz z instrukcją współpracy oraz uzgodnieniami z właściwym Zakładem Energetycznym z wykorzystaniem istniejącej linii kablowej.

- wystąpienie z wnioskiem do Zakładu Energetycznego o ustalenie warunków przyłączenia do sieci energetycznej urządzeń wytwórczych – instalacji do produkcji energii elektrycznej z gazu składowiskowego,

- przygotowanie do podpisania przez inwestora umowy o przyłączenie do sieci energetycznej wraz z:

· Umową o świadczeniu usług dystrybucyjnych

·  Umową o sprzedaży energii elektrycznej

5. Przy ustaleniu warunków przyłączenia do sieci energetycznej należy uwzględnić dwa etapy:

- 1 etap zainstalowane urządzenie będzie posiadało moc 100 kW

- 2 etap docelowo będą zainstalowane dwa urządzenia 2x 100 kW

6.  Podłączenie bloku do instalacji elektrycznej.
1. III. Uruchomienie.

2. Uruchomienie zespołu prądotwórczego  (próba eksploatacyjna  pod nadzorem    dostawcy minimum 72 godz.)

- pomiary składu gazu,

-  regulacja optymalnych parametrów pracy zespołu prądotwórczego.

2. Przeszkolenie personelu obsługującego.

3. Przekazanie do eksploatacji wraz  z Dokumentacją Techniczno – Ruchową.

4. z synchronizowanie pracy w automatyce zespołu prądotwórczego z zespołem ssąco – tłoczącym
Zlecony zakres prac winien być wykonany zgodnie z prawem budowlanym, oraz z normami aktualnie obowiązującymi. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej,
5. Termin realizacji zadania – 4 miesiące od dnia podpisania umowy.
6. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym.:

a).  min.  1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

b).  min. 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

c).  min. 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

Wszystkie ww. osoby muszą być członkami właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, co należy potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez izbę z określonym terminem ważności. 

d). Zrealizowali w ostatnich 3 latach co najmniej 1 zadanie  w zakresie niniejszego zamówienia o wartości nie niższej niż zaoferowana cena odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot .
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
     Wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na min. 1000 000 PLN. 
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z późn. zm.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się  o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać , że:

a). warunek określony w pkt  1) spełnia każdy z Wykonawców,

b). warunek określony w pkt 2) spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,

c). warunek określony w pkt 3) spełnia każdy z Wykonawców,

d). warunek określony w  pkt 4) spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana w  systemie spełnia/ nie spełnia na podstawie dokumentów wymienionych 
w Rozdziale IV SIWZ.
6. Wszystkie ww. osoby muszą być członkami właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, co należy potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez izbę z określonym terminem ważności. 
7. Kryteria wyboru ofert:
      cena – 100 %
8. Wymagane wadium – 30 000 PLN

9.  Ofertę należy złożyć w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o., Kobierniki 42, 09-413 Sikórz do dnia 20 kwietnia 2009 r. do godz. 12.00

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2009 r. o godz. 12.30, w siedzibie    Zamawiającego.

11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami ze strony 
            Zamawiającego są:
      w zakresie przedmiotu zamówienia:
           - Andrzej Mazurowski – tel. 024 367-53-58, 0501 639 045
      w zakresie SIWZ:
           - Małgorzata Tucholska – tel. 024 367-53-60 

12. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni.
13. Kody CPV : ………………………………… .
14. Ogłoszenie to  zostało wysłane w dniu 12.03.2009 r. i zamieszczone pod nr        …………………………………………………. .

